
Análisis –––––– Sistema de análisis en línea /  Modelo 8905

Análisis de agua en 
línea compacto y 
con un 
mantenimiento 
mínimo



Análisis –––––– Tratamiento y control del agua 

/ Todo de un vistazo / En el tratamiento de aguas, el control 
del proceso desempeña un papel decisivo. Ya sea una central 
potabilizadora de agua, una empresa farmacéutica, un fabricante 
de alimentos o de bebidas, deben respetarse rigurosamente todas 
las disposiciones vigentes para garantizar una alta calidad del agua 
en todo momento. Por eso, muchos explotadores de instalaciones 
controlan de forma continua su proceso de elaboración. Con el 
sistema de análisis en línea de Bürkert, resulta muy sencillo. Para 
que siempre tenga a la vista su agua y sus cifras.

A lo largo de las próximas páginas podrá descubrir cómo acceder de un vistazo a la 
calidad de su agua y a sus correspondientes parámetros de medida en todo 
momento.

La calidad del agua presenta muchas diferencias y no solo 
de un lugar del mundo al otro: también a nivel regional. Por 
consiguiente, existen diferencias respecto a los requisitos 
para el procesamiento de las aguas. Para poder garantizar 
un producto final de calidad óptima, también se deberá 
controlar la calidad del agua durante cada una de las etapas 
de elaboración de forma permanente. En especial cuando 
deba suministrar agua al usuario final o a una empresa de 
elaboración.



Análisis –––––– Desafíos

/ La calidad es determinante / Se trate de la elaboración de agua 
potable, cerveza o medicamentos: en sus procesos de producción 
la calidad del agua debe ser la adecuada. Una calidad no adecuada 
incrementará sus gastos de tratamiento y sus necesidades de 
instrumentación.
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Se necesita un equipo diferente para cada parámetro de medida, algo que resulta 
demasiado caro, con mucho mantenimiento y poco eficiente.

Solución tradicional
Los sistemas tradicionales de medición requieren mucho espacio y coste 
derivado de los procedimientos de análisis manuales es muy elevado. A lo 
que hay que añadir el tiempo que requieren los análisis realizados por 
laboratorios externos.

Cada muestra destinada al análisis supone un mayor consumo de agua.

Se consumen más de 12 
litros de agua de análisis por 
hora para cada parámetro.



Análisis –––––– Solución

Sistema de análisis en 
línea modelo 8905

/ Análisis y control del agua en línea / Con el sistema de análisis en 
línea modelo 8905 de Bürkert obtendrá una solución segura y que 
ocupa poco espacio. Gracias a él, podrá controlar los parámetros 
más importantes del agua con un solo sistema – de forma 
continua, exacta y con un mantenimiento mínimo.

Modelo 8904Modelo 8904

Modelo 8905

Mantenimiento

Gracias a la tecnología utilizada en cada uno de los cubos 
de sensor, los intervalos de mantenimiento aumentan 
notablemente.
Un menor mantenimiento supone menos tiempo perdido para 
usted.

Monitorización continua

Al poder conectarse con un PLC, tendrá acceso en todo 
momento a todos los datos de medición de un vistazo. 

Manteniendo la calidad del agua bajo control

La toma de muestras manual es cosa del pasado: Hoy en 
día puede programar su equipo de medición a su gusto, 
obteniendo sus valores medidos de forma continua.

Mínima carga de trabajo

La medición automática reduce enormemente su carga de 
trabajo. Una pantalla táctil de 7" y alta resolución garantiza un 
manejo intuitivo y una visualización clara.

Tecnología de intercambio directo (Hot-Swap)

A la hora de realizar el mantenimiento, simplemente 
deberá extraer los cubos de sensor, aunque estén en pleno 
funcionamiento. De esta forma se reducen los tiempos de 
parada.

Documentación

Gracias al continuo control y almacenamiento de datos, podrá 
contar con unos procesos que transcurren de forma segura y 
documentada.

Medición sencilla de la calidad del agua

Con el modelo 8905 cubrirá todos los parámetros importantes 
para su sistema: cloro, dióxido de cloro, potencial redox, 
conductividad, turbidez y hierro 

Procesos sostenibles

El sistema de análisis en línea respetuosa con el 
medioambiente y funciona de forma sostenible gracias a su 
reducido consumo de agua.

Sistema compacto
Podrá medir hasta 6 parámetros del agua diferentes con un mismo 
equipo. Distribuidos a lo largo de su proceso, podrá colocar hasta 
30 sensores conectados a un mismo equipo.



Análisis –––––– Parámetros de medida

/ El cubo sensor adecuado para cada necesidad / La miniaturización de los 
elementos de los sensores es la principal innovación del Sistema de análisis 
en línea. Los cubos sensores ultracompactos pueden incorporarse al sistema 
de forma muy sencilla.
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El cloro se emplea frente a microorganismos perjudiciales y para la 
desinfección del agua potable. A diferencia de las soluciones tradicio-
nales, el cubo sensor es capaz de medir sin electrolitos, lo que hace 
que el sensor necesite un mantenimiento mínimo. Además, mide de 
forma especialmente estable independientemente de la presión y el 
caudal. Sus costes por mantenimiento son reducidos, las células de 
medición solamente deben sustituirse cada 2 - 3 años.

Medición del pH 

El valor del pH indica el equilibrio existente en el agua potable. 
Esta medición hace que disminuyan los costes de mantenimiento y 
calibración gracias a la tecnología ISFET (transistores de efecto campo 
sensible a iones). Dicha tecnología permite realizar una medición a 
largo plazo estable, especialmente en el ámbito del agua potable. 

Medición del hierro 

El hierro se mide para eliminar sustancias oxidantes altamente 
reactivas. La ventaja reside en que se trata de un método de medición 
miniaturizado y totalmente automatizado. El análisis FIA mide el 
hierro de forma intermitente. La identificación de reactivos mediante 
código de barras evita cualquier posibilidad de confusión. El reducido 
consumo de reactivos hace que este método resulte muy económico.
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Análisis –––––– Parámetros de medida

/ Otro valor añadido / Gracias a la función Hot-Swap, todos los cubos 
sensores se pueden desmontar y volver a montar durante el funcionamiento 
sin necesidad de configuración. Será necesario a la hora de limpiar 
manualmente los sensores de cubo, para garantizar que indiquen un valor 
de medida exacto en todo momento. Sin embargo si utilizan el módulo de 
limpieza automática no es necesario desmontar ningún cubo sensor. 

Medición del potencial redox 

El valor del ORP o «potencial redox» mide los parámetros de suma del 
potencial de oxidación y reducción del agua. La medición del potencial 
redox a través de cubos de sensor conlleva una serie de ventajas: El 
manejo y el mantenimiento son muy sencillos, el caudal de agua para 
muestras es mínimo y su vida útil es prolongada.

Medición de la turbidez
La turbidez indica el contendido de sustancias y materiales en 
suspensión no disueltos en el agua. El cubo de sensor mide la turbidez 
de acuerdo con las normativas y directivas vigentes. Los costes 
derivados de la preparación del agua para su medición en las cubetas 
son muy reducidos. Puesto que se necesita muy poca cantidad de 
agua de muestra, la medición reacciona rápidamente a los cambios 
producidos en el agua de medición.

Medición de la conductividad 

La conductividad indica las sustancias y minerales disueltos 
contenidos en el agua. Su medición a través de cubos de sensor, que 
no necesitan mantenimiento, es especialmente idónea para el agua 
potable. El cubo de sensor tiene un manejo sencillo, posee un sensor 
resistivo de 2 electrodos, tiene tecnología de intercambio directo  
(Hot-Swap) y requiere un caudal de agua de muestra mínimo.
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Unidades de campo 
Cada una de las unidades de campo modelo 8904 se instalan de forma 
descentralizada adaptándose a cualquier posición de su proceso. 

/ Montaje descentralizado 
/ Parámetros con lectura centralizada
/ Comunicación digital entre los equipos

Análisis –––––– Distintas variantes

/ Variantes para su aplicación / ¿Le gustaría disponer del Sistema de análisis 
en línea en un armario de distribución, fácil de limpiar, o como una unidad de 
campo descentralizada? Le ofrecemos variantes totalmente flexibles que
se adaptan a sus necesidades y a su entorno de trabajo.

Análisis –––––– Limpieza y calibración

/ Accesorios / Tanto para la limpieza y la calibración como para un 
tratamiento óptimo de su agua de muestra, los accesorios Bürkert le 
resultarán de gran utilidad y se adaptarán perfectamente a su Sistema de 
análisis en línea. Además, para el tratamiento de su agua de muestra le 
ofrecemos un colector de burbujas y un reductor de presión.

Solución dentro de un armario 
de distribución 
Con la solución modelo 8906, dentro de un armario de 
distribución, tendrá listos en todo momento sus valores de 
medida. Los sólidos armarios de distribución protegen los 
componentes de influencias del exterior, pueden bloquearse si así 
lo desea el usuario y cuentan con nivel de protección IP65.

/ Sensores individuales y relacionados con la aplicación
/ Unidades de limpieza automática
/ Armario de distribución compacto

Unidad de limpieza y calibración
La limpieza de los cubos de sensor es realmente sencilla: Retire el cubo, haga 
clic en la unidad de limpieza, lávela y calíbrela. Este tipo de limpieza manual 
es idóneo para lograr una buena calidad del agua, y no requiere de una 
limpieza frecuente.

Unidad de limpieza completamente 
automatizada
Si su agua es de baja calidad o es un agua muy dura, será necesario realizar una 
limpieza de forma regular. En ese caso, nuestra unidad de limpieza completamente 
automatizada se amortiza de inmediato. La limpieza se produce de forma 
automática y con un control individual del tiempo. De esta manera podrá adaptar el 
líquido de limpieza al tipo de suciedad presente. Para obtener unos resultados de 
medición sin errores le recomendamos el uso de la unidad de limpieza en paralelo 
con el sensor de turbidez.



/ Comunicación inteligente / ¿Desea interconectar diferentes equipos e 
intercambiar y tratar información sobre el proceso o el mantenimiento? 
Esto es posible utilizando una única interfaz de comunicaciones. Con el 
sistema de análisis en línea 8905, dicha intercomunicación funcionará hasta 
el nivel del sensor/actuador. Podrá controlar su proceso completo de forma 
sencilla y eficiente, con la ayuda de nuestros equipos y nuestras intuitivas 
interfaces de comunicaciones. La puesta en marcha y la parametrización del 
sistema resultan muy sencillas. Si diseño modular permite ampliar el sistema, 
ocupando siempre el mínimo espacio.

SPS

La válvula reguladora modelo 
3361 añade al agua los líquidos 
o productos químicos que le 
faltan.

El módulo ME44 I/O se puede 
expresar como f(x) y transfiere los 
datos de la dosis a añadir a la 
válvula reguladora. Está integrado 
directamente en el sistema de 
análisis en línea. 

El modelo 8905 analiza los 
valores reales del agua y alerta 
sobre posibles averías.

El módulo de pasarela ME43 envía valores al 
sistema de control de nivel superior (PLC).

Posible ahorro

Análisis –––––– Comunicación inteligente Análisis –––––– Valor añadido

Análisis continuo: en los sistemas tradicionales, las muestras se extraían, analizaban y documentaban 
manualmente.  Con la ayuda del Sistema de análisis en línea, todo esto se realiza de forma automática y continua. 
También se observa un gran cambio en el consumo de agua y de agua de medición, además del espacio ocupado. 
¿Cuándo va a decidirse por un sistema de análisis de agua que le proporcione un valor añadido?

Sistema tradicional Sistema con el modelo 8905

Ahorro de tiempo

Consumo de agua de medición

Ahorro de espacio

El software de configuración «Bürkert Communicator» sirve para 
parametrizar y diagnosticar el Sistema de análisis en línea. Los valores 
cíclicos resultan fáciles de identificar y de mostrar gráficamente. El sistema 
de programación gráfica f(x) permite adecuar los procesos de manera local e 
individualizada sin necesidad de acceder al sistema de control de procesos. 



Análisis
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Bürkert Ibérica, S.A.U. 

Av.Barcelona 40 A

08970 Sant Joan Despí

Spain

Tel.: +34 93 477 79 80

Fax: +34 93 477 79 81

spain@burkert.com

www.burkert.es




